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Prérequis
Pour réussir l’installation, vous devez au préalable :

>  Activer le contrôleur Energeasy Connect. Consultez pour cela la « Notice  d’installation 
du contrôleur » (fournie dans l’emballage du contrôleur Energeasy Connect).

>  Vous assurer que les radiateurs sont équipés de vannes thermostatiques compatibles 
avec les têtes thermostatiques Danfoss (bagues d’adaptation disponibles en option).

Contenu du pack :
>  1 Contrôleur 

Energeasy Connect
>  3 têtes thermostatiques 

Danfoss radio              
>  1 clé d’interface radio

Installation des têtes thermostatiques
Étape 1 - Préparation du montage de la tête sur le radiateur

Assurez-vous d’avoir des vannes thermostatiques compatibles avec les têtes 
thermostatiques Danfoss qui pourront être installées avec les bagues fournies 
dans votre Pack. En cas de non compatibilité, consultez le chapitre « Aperçu des 
adaptateurs de vanne » à la fin de cette notice ou sur le site internet : 

http://fr.cd.danfoss.com/PCMPDF/living-connect_VIIDH104.pdf

Étape 2 - Installation de l’adaptateur *
* Adaptateur pour vanne RA (pour d’autres types de vanne, référez-vous au guide 
d’installation Danfoss VIIDH104 téléchargeable gratuitement sur le site internet :

http://fr.cd.danfoss.com/PCMPDF/living-connect_VIIDH104.pdf

Placez l’adaptateur RA sur la vanne comme indiqué Serrez l’adaptateur à l’aide de la clé Allen de 2 mm

RXC E.CONNECT1 RXC VT2DSA02203RXC DFS014G0013 
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Étape 3 - Connexion à l’interface de paramétrage
Connectez-vous au site internet www.energeasyconnect.com et veuillez suivre 
la procédure indiquée ci-dessous :

PIN du contrôleur : 

3.1) Cliquez sur « UTILISATEUR »

3.2)  Entrez les identifiants de votre compte 
Utilisateur temporaire* constitués ainsi : 

•  XXXX-XXXX-XXXX@nowhere.com
(XXXX-XXXX-XXXX = PIN) 

• Mot de passe : installateur

*  Ou les identifiants du compte Utilisateur Final 
de la maison s’il a été créé.

Sur l’emballage du contrôleur Sur l’étiquette du contrôleur

Connexion

Adresse Email

Mot de passe

Se connecter

LOGIN >    UTILISATEUR     INSTALLATEUR
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Étape 4 - Appairage de la tête thermostatique

4.1)  Allez dans l’onglet «PIÈCES & ÉQUIPEMENTS», 
puis dans la rubrique Équipements et cliquez 
sur le bouton « + ».

4.2)  Dans la fenêtre «AJOUT D’ÉQUIPEMENT», 
cliquez sur le nom de marque Danfoss.

4.3)  Cliquez sur le choix « Ajouter une tête 
thermostatique Living Connect Z ». 

4.4) À présent, laissez-vous guider en suivant les étapes proposées sur le site internet.
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4.5) Lorsque l’application vous invite à insérer les 
piles, retirez le couvercle du compartiment à piles, 
insérez les deux piles AA (fournies dans l’emballage 
de la tête thermostatique) et vérifiez que les piles 
sont correctement orientées.

Attention, il n’est pas possible d’utiliser des piles 
rechargeables.

4.6) Une fois l’appairage terminé, l’application 
vous invite à monter la tête thermostatique sur la 
vanne du radiateur.

Positionnez la tête sur l’adaptateur préalablement 
installé sur la vanne et visser jusqu’au verrouillage. 
Une fois verrouillée la tête peut tourner autour de 
la bague dans les deux sens mais ne se dévissera 
pas.

4.7) Appuyez sur la touche   jusqu’à ce que 
l’affichage s’éteigne. 

4.8) Retournez à l’écran d’ordinateur. Au bout de 
quelques secondes l’application vous confirme le 
succès de l’appairage et vous propose de nommer 
le dispositif installé.

4.9) Saisissez le nom que vous souhaitez donner 
à l’apparei l commandé. Sélectionnez son 
emplacement puis cliquez sur TERMINER.
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La tête thermostatique apparaît dans la liste des équipements sous la catégorie 
« CHAUFFAGES ».

Félicitations ! La tête thermostatique est bien appairée au contrôleur Energeasy 
Connect. Pour appairer les autres têtes thermostatiques répétez, pour chacun des 
modules, l’ensemble des actions de l’étape 4. 

Une fois toutes les têtes thermostatiques appairées, vous pouvez passer à l’onglet 
« SCENARIOS & JOURNEES TYPES » pour créer des scénarii selon le mode de vie 
des utilisateurs et définir des plages horaires de la régulation de la température. Pour 
en savoir plus, consultez le chapitre « Exemple de création de scénarii et journées 
types » ci-après.

Pour finir, téléchargez l’application* Energeasy Connect pour tester le pilotage 
à distance (depuis un Smartphone ou une tablette) des radiateurs et la 
maîtrise de la température pièce par pièce.

*  Application téléchargeable gratuitement, compatible avec tous les appareils Apple 
disposant d’iOS 6 minimum, les smartphones et tablettes Android en version 3.2 
minimum et compatible Windows Phone.

Prochainement disponible 
Windows Phone 8.0
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Exemple de création de scénarii et journées types
Création d’un scénario
Ci-dessous un exemple de création d’un scénario « CONFORT SALON » depuis le 
site www.energeasyconnect.com (espace UTILISATEUR).

Ce scénario, lancé depuis une tablette ou un smartphone, permet de faire passer la 
tête thermostatique du salon à 22°C. 
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Exemple de création de scénarii et journées types
Création d’une journée type
Une fois les scénarii crées, il est possible de les inclure au sein de différentes journées 
types. Ci dessous, un exemple d’une journée type « JOURNÉE D’ABSENCE ».

Pour finir, l’utilisateur peut associer chacune des journées types créées à un ou 
plusieurs jours de la semaine. Ainsi, les scénarii se lanceront automatiquement selon 
les horaires définis par l’utilisateur sur son espace personnel.
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Aperçu des adaptateurs de vanne 
Il existe, en accessoires Danfoss, des adaptateurs pour toute une variété de types 
de vanne.

Pour l’installation de l’adaptateur adéquat, référez-vous au guide d’installation Danfoss 
VIIDH104 téléchargeable gratuitement sur le site internet :

http://fr.cd.danfoss.com/PCMPDF/living-connect_VIIDH104.pdf

Type d'adaptateur N° de code Adaptateur Vanne

Pour vannes 
Danfoss RA

014G0251

Pour vannes 
M30 x 1.5 (K)

014G0252

Pour vannes 
Danfoss RAV

014G0250

Pour vannes 
Danfoss RAVL

Pour vannes 
Danfoss RTD

014G0253

Pour vannes M28 : 

- MMA 014G0255

- Herz 014G0256

- Orkli 014G0257

-COMAP 014G0258
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Distribution 
exclusivewww.energeasyconnect.com

Assistance installateur
Du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00
contact@energeasyconnect.com

0 820 05 90 50
(0,12  / mn) depuis un poste fixe 


