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Flux  secondaireÿ:  streaming/ channels/ 102  ou  ch1/ sub/ av_stream .

Remarque :  Comme  pour  les  caméras  Hikvision,  les  chemins  de  flux  sont  comme  ci-dessous.  Il  suffit  d'en  remplir  un  type.

Flux  principal :  streaming/ channels/ 101  ou  ch1/ main/ av_stream ;

3.  Sélectionnez  Protocole  personnalisé  1,  saisissez  le  nom  du  protocole  et  le  chemin  du  flux  principalÿ:

streaming/ chaînes/ 101.

Caméras,  NVR,  Commutateur,  Ordinateur

1.  Connectez  les  caméras,  les  NVR  et  l'ordinateur  au  commutateur.  Et  assurez-vous  que  le  réseau  est  accessible.

Le  protocole  personnalisé  est  créé  par  les  utilisateurs  avec  RTSP  et  le  port  554.  Ensuite,  des  caméras  IP  peuvent  être  ajoutées  au  NVR  par  

un  protocole  personnalisé  pour  obtenir  un  flux  nu.

Remarque :  Les  méthodes  ci-dessous  sont  basées  sur  la  page  Web  du  NVR.

2.  Connectez-vous  à  la  page  Web  du  NVR  et  accédez  à  Configuration->  système->  gestion  des  caméras->  caméra  IP,  cliquez  sur  Protocole  

personnalisé.
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4.  Cliquez  sur  Sous-flux  et  Activer  le  flux,  puis  saisissez  le  Chemin  de  flux  du  sous-flux :  streaming/ channels/ 102.

5.  Cliquez  sur  OK,  jusqu'à  présent,  le  protocole  personnalisé  est  créé  avec  succès.
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2.  Tapez  l'adresse  de  la  caméra  IP  et  choisissez  le  protocole  personnalisé  1  qui  a  été  créé  auparavant.

3.  Enfin,  la  caméra  IP  est  en  ligne  avec  Custom  1  avec  succès.

Remplissez  ensuite  le  nom  d'utilisateur  et  le  mot  de  passe,  cliquez  sur  OK.

1.  Accédez  à  Configuration->système->  Gestion  des  caméras->Caméra  IP,  puis  cliquez  sur  Ajouter.
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Remarque :  Le  port  de  gestion  du  protocole  personnalisé  est  le  port  554.  Le  protocole  Hikvision  est  de  8000  ports  et  le  protocole  Onvif  est  

de  80  ports.
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