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Partie 1

DIY par client final

Prendre l’application Hik-Connect



L’installation via Hik-Connect par Wi-Fi
Dans un premier temps, connectez votre téléphone au Wi-Fi

Appuyer sur ‘Ajouter un appareil’ Scanner le QR code du produit Presser sur ‘Suivant’ Choisir le type de connexion
(nous sélectionnons ici le sans fil)



L’installation via Hik-Connect par wifi

Choisir "L'appareil est démarré".
et appuyer sur ‘Suivant’

Configurer le Wi-Fi Appuyer sur ‘Connect to a Network’ Attendre qu’il soit connecté



Vidéo de l’opération
Ajouter par Wi-Fi



Connexion au Cloud via une carte SIM

Indicateur du 
statut du Cloud

Préparer une carte SIM Insérer la carte SIM dans l’emplacement prévu Attendre que le voyant d'état passe au vert

Connexion possible avec 
CMCC CUCC/ SIM sans code 

PIN

Carte Nano avec porte-cartes



Ajouter à Hik-Connect

Appuyer sur “Ajouter un dispositif” Scanner le QR code Ajouter l’appareil Vidéo de l’opération



Connexion au Cloud avec un routeur

Connecter le Hub avec le routeur, attender que le voyant d'état passe au vert

Indicateur de l’état 
sdu Cloud



Ajouter à Hik-Connect
Même méthode que pour la carte SIM

Vidéo didactique



Partie 2

L’installateur + l’utilisateur final

Prendre l’application Hik-ProConnect



L’installation via Hik-ProConnect
Prendre la connexion au Cloud par routeur comme exemple

Ouvrir l’application Hik-ProConnect
Appuyer sur ‘Ajouter au site’

Appuyer sur ‘Ajouter un appareil’ et 
Scanner le QR code du produit

Appuyer sur ‘Ajouter un nouveau site’



appuyer sur ‘OK’ Test de compatibilité Terminer l’ajout Inviter le propriétaire du site

L’installation via Hik-ProConnect
Prendre la connexion au Cloud par routeur comme exemple



Saisir l’email ou le numéro du telephone du 
propriétaire (du compte Hik-Connect) Notification reçue sur Hik-Connect L’autorisation sur Hik-Connect Terminer d’invitation du proriétaire

L’installation via Hik-ProConnect
Prendre la connexion au Cloud par routeur comme exemple



Vidéo de l’opération
Prendre la connexion au Cloud par routeur comme exemple



Partie 3

Avec des exigences élevées de la sécurité

Prendre l’ordinateur



Activation sans wifi ou réseau filaire

Connecter la centrale avec l’ordinateur par un câble réseau et chercher la centrale par l’outil SADP



Activer la centrale par l’outil SADP

Activation sans wifi ou réseau filaire



Configuration les parameters réseau de l’ordinateur

Activation sans wifi ou réseau filaire

Accéder à la pageweb de la centrale avec admin et mdp configuré



Vidéo didactique

Activation sans wifi ou réseau filaire



Réussir à connexion la page web

Activation sans wifi ou réseau filaire



Partie 4

Réinitialisation



Réinitialisation

Bouton de 
réinitialisation

Allumer la centrale, lorsque vous entendez la première voix, appuyez sur le bouton de 
réinitialisation et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que vous entendez “Restore to default”.

Vidéo de l’opération




