
HDCVI Caméra en 5 MP

Serie de produits État du produit

Cooper HAC-A51-S2 Series Disponible

Lite

HAC-1500-S2 Series Disponible

HAC-1500-POC-S2 Series Disponible

HAC-1509-S2 Series Bientôt disponible

Pro 
HAC-2501-S2 Series Disponible

HAC-2501-POC-S2 Series Disponible

Liste des produits HDCVI Camera 5MP:

HAC-5MP 16:9 
CRM Code 



La série XVR prise en charge et la version du firmware

　 La série XVR prise en charge Version du firmware La date après laquelle il 
adopte la dernière version

XVR-X et la 
première 

génération de 
XVR-I

1BH

V4.001.0000000.9.R.200918 31/10/2020

5000-X（ -P）
5000-4KL-X（ -P）

7000-4KL-X
7000-4K-X

5000-I
7000-4KL-I

XVR-I2
5000-I2

V4.001.0000001.0.R.200908 5/11/20205000-4KL-I2
7000-4K-I2

Cooper-I & XVR-
I3

1BH-I
Pas besoin de mise à jour, le FW d'usine le prend déjà 

prise en charge
Firmware par défaut déjà 

pris en charge5000-I3
5000-4KL-I3

XVR8-I 8000-I Ne pas prise en charge en 16:9 5MP /

* Ceux qui ne figurent pas dans la liste ne prennent pas en charge le 
HAC 16: 9 5MP;
Latest list of the firmware 

* Après ces dates, il se peut que certains produits adoptent l'ancienne version, mais 
95% d'entre eux sont nouvellement MAJ et utilisent le nouveau firmware.



Il y a deux façons:

1 、 Dans notre site Dahua. https://www.dahuasecurity.com/
Entrez le modèle puis cherchez, example: 

2 、 Technical support download site ： https://gdp.dahuatech.com/FileManage/SwrFile/Index

Téléchargement les firmwares

https://gdp.dahuatech.com/FileManage/SwrFile/Index


1. Téléchargez le package de fichiers du FW, décompressez 
et copiez le fichier u-boot.bin.img et update.img dans le 
répertoire racine de la clé USB.

2. Insérez la clé USB dans le panneau avant du XVR tout 
en gardant l'appareil éteint.

3. Démarrer l'appareil, il sera automatiquement faire la 
mise à jour et redémarrer, après le redémarrage, veuillez 
débrancher le clé USB, sinon il sera automatiquement mis 
à jour à chaque démarrage.

Comment procéder la mise à jour du XVR?

1. Mise à jour automatiquement par clé USB.



1. Téléchargez le package de fichiers du FW, 
décompressez et copiez le fichier .bin et mettre 
dans la clé USB

Comment procéder la mise à jour du XVR?

2. MAJ manuellement par clé USB



Insérez la clé USB dans le port USB de XVR

Entrez dans le menu principal> MAINTENANCE> 
Manager> Mettre à jour. 

XVR peut reconnaître automatiquement le clé USB, cliquez 
sur «Mettre à jour» pour commencer OU

Comment procéder la mise à jour du XVR?

2. MAJ manuellement par clé USB



3. Choisir le fichier .bin à mettre à jour, cliquez sur Mettre à 
jour

Exemple ： Choisir DH_XVR5x04-I2_MultiLang_V4.001.0000001.2.R.201029.bin
Cliquer OK, ça commence.

OR

Comment procéder la mise à jour du XVR?
2. MAJ manuellement par clé USB



1. Assurez-vous que le XVR et le PC sont dans le même LAN, installez et ouvrez le configtool, recherchez le 
périphérique à MAJ.

Comment procéder la mise à jour du XVR?
3. Par logiciel Configtool



2. Choisir le fichier .bin à mettre à jour,  exemple: DH_XVR5x04I2_MultiLang_V4.001.0000001.2.R.201029.bin，
Cliquer sur valider. 

Comment procéder la mise à jour du XVR?
3. Par logiciel Configtool



3. Cliquer sur la MAJ icône pour commencer, XVR va redémarrer après la mise à jour. 

Comment procéder la mise à jour du XVR?
3. Par logiciel Configtool



Comment procéder la mise à jour du XVR?
4. MAJ sur Cloud, il faut que le XVR connecter sur le réseaux public. 

1. XVR connecté au réseau public, configurez l'adresse IP sur l'interface TCP / IP afin que l’état de P2P est en ligne.  



2. Menu principale> MAINTENANCE> Manager > Mise à jour, Le firmware a déjà été placé sur le serveur cloud, 
lorsque la vérification automatique des mises à jour est activée le module de mise à jour cloud aura un petit point 
rouge pour indiquer qu'il existe un programme pouvant être mis à jour.

Comment procéder la mise à jour du XVR?
4. MAJ sur Cloud, il faut que le XVR connecter sur le réseaux public. 



3. Activez la vérification automatique des mises à jour ou cliquez sur vérification manuelle, les dernières 
informations sur la version du programme et les fonctions prises en charge par le nouveau programme seront 
affichées.. 

Comment procéder la mise à jour du XVR?
4. MAJ sur Cloud, il faut que le XVR connecter sur le réseaux public



4. Cliquez sur Mettre à jour maintenant, téléchargez automatiquement le firmware à partir du serveur 
cloud et commencez à mettre à jour.

Comment procéder la mise à jour du XVR?
4. MAJ sur Cloud, il faut que le XVR connecter sur le réseaux public



5. lorsque la mise à jour avec succès, XVR redémarrera.

Comment procéder la mise à jour du XVR?
4. MAJ sur Cloud, il faut que le XVR connecter sur le réseaux public



Avec TVI XVR, TVI n’a pas 16: 9 5MP caméra ou un XVR pour le moment, vous devez donc basculer le signal 5MP 16: 9 

CVI sur le signal 4MP 16: 9 TVI via le DIP switch ou menu OSD, sinon aucun affichage.

Après la sortie des produits 5MP 16: 9 de TVI, nous mettrons à niveau notre programme de caméra pour l'adapter.

Avce AHD XVR, AHD n’a pas 16: 9 5MP caméra ou un XVR pour le moment, vous devez donc passer du signal CVI 5MP 

16: 9 au signal 4MP 16: 9 AHD via le DIP switch ou menu OSD, sinon aucun affichage. Après la sortie des produits AHD 

5MP 16: 9, nous mettrons à niveau notre programme de caméra pour l'adapter.

Testeur Dahua

PFM904: firmware de baseline prenant en charge 16: 9 5MP , il va sortire le 30 mars 2021.

DH-PFM900-E / DH-PFM907: firmware de baseline prenant en charge 16: 9 5MP, il va sortire 23 avril 2021.

DH-PFM906: firmware de baseline qui prend en charge 16: 9 5MP , il va sortire le 30 avril 2021.

Si un testeur tiers ne prend pas en charge 16: 9 5MP, il n'affichera pas l'image CVI 16: 9.

Compatibilités avec XVR tiers et les testeur
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