
les  informations  d'état  
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Module  IP150  et  PCS

État  du  récepteur

Entrez  un  DNS  avec  un  

fournisseur  DNS  ou  DDNS.  

Entrez  également  votre  DNS  
dans  la  section  WAN1,  WAN2.  

Une  adresse  IP  doit  être  

programmée  dans  la  section  

de  rapport  du  panneau  de  

contrôle  pour  que  le  champ  
Nom  de  domaine  soit  

accessible  et  fonctionnel.

Grâce  à  SWAN,  l'accès  à  votre  système,  aux  notifications  push  et  aux  e-mails  est  possible  à  l'aide  de  l'application  

Insite  Gold.  Si  l'IP150  est  connecté  à  un  serveur  utilisant  une  adresse  IP  statique,  le  protocole  DHCP  n'est  pas  

nécessaire.  Cliquez  sur  "Non"  et  configurez  l'IP150  manuellement.
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Nom  de  domaine  pour  

les  rapports  IP

1  configuration  de  module

V4.40  et  supérieur

Écran  d'informations  système

Écran  de  configuration  IP150

Écran  de  configuration  du  récepteur Écran  de  configuration  des  E/S

Guide  de  programmation  Web

Connexion  via  le  module  Internet  IP150

Module  Internet  IP150

Introduction
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Lorsqu'elles  sont  définies  comme  entrée  ou  sortie,  elles  peuvent  être  configurées  comme  normalement  ouvertes  ou  

comme  normalement  fermées.  Cependant,  pour  la  sortie,  une  source  12V  doit  être  fournie.  Les  sorties  sont  évaluées  à  50  mA.

•  Adresse  IP  et  port

3)  Connectez-vous  en  utilisant  votre  code  maître  de  panneau.

2)  Dans  la  barre  d'adresse,  entrez  l'adresse  IP  et  le  numéro  de  port  ou  ouvrez  les  outils  d'exploration  IP  et  double-

cliquez  sur  l'appareil  IP  auquel  vous  souhaitez  vous  connecter.

L'écran  de  configuration  des  E/S  fournit  les  bornes  d'E/S  qui  peuvent  être  configurées  via  la  page  Web  IP150.  Chaque  E/

S  peut  être  définie  comme  une  entrée  ou  une  sortie.  Les  bornes  d'E/S  peuvent  UNIQUEMENT  être  définies  à  partir  de  

l'interface  Web  IP150.  Ils  sont  indépendants  du  panel  et  ne  peuvent  être  liés  à  aucun  événement  du  panel.  Une  sortie  ne  

peut  être  déclenchée  qu'à  partir  de  l'interface  Web  de  l'IP150.  Le  déclenchement  de  sortie  ou  d'entrée  peut  vous  permettre  

d'envoyer  des  notifications  par  e-mail  à  des  destinataires  sélectionnés.

Pour  vous  connecter  à  votre  IP150,  vous  aurez  besoin  des  informations  suivantesÿ:

L'écran  d'informations  système  contient  des  informations  matérielles  et  logicielles  importantes  sur  votre  système  de  

sécurité,  votre  module  IP150  et  le  module  PCS,  le  cas  échéant.  La  section  Module  PCS  n'est  visible  que  si  un  module  

PCS  est  détecté.

Pour  vous  connecter  à  votre  système  à  partir  d'un  ordinateur  externe :  1)  

Ouvrez  un  navigateur  Web  (par  exemple,  Google  Chrome).
L'écran  de  configuration  IP150  vous  permet  de  configurer  les  paramètres  de  votre  module  Internet  IP150.

L'écran  de  configuration  du  récepteur  vous  permet  de  configurer  votre  module  pour  les  rapports  IP  via  

un  DNS.

La  méthode  d'activation  est  Toggle  ou  Pulse.  S'il  est  défini  sur  Basculer,  un  délai  avant  l'activation  peut  être  défini.  S'il  

est  réglé  sur  Impulsion,  un  délai  avant  activation  et  une  durée  peuvent  être  définis.  Reportez-vous  au  manuel  d'installation  

pour  les  connexions  d'entrée  et  de  sortie.

•  Code  maître  du  panneau

Le  module  Internet  IP150  est  un  module  de  communication  Internet  multifonction  qui  offre  une  connectivité  SWAN  

ou  une  connectivité  d'adresse  IP  statique.  Il  est  entièrement  paramétrable  depuis  l'interface  web  intégrée.  L'IP150  

offre  la  liberté  d'accéder  à  votre  système  et  de  recevoir  des  notifications  push  ou  par  e-mail  (selon  la  configuration)  

de  n'importe  où  dans  le  monde.
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Écran  de  configuration  des  e-mails Journal  des  événements

Remarqueÿ:  La  première  adresse  e-mail  (01)  est  utilisée  dans  le  champ  "De"  de  l'e-mail.

1.  Ouvrez  la  liste  déroulante  E-  mail  sélectionné .

5.  Cliquez  sur  Enregistrer.

4.  Sélectionnez  les  groupes  Zones  et  Événements  qui  généreront  une  notification  par  e-mail.

Pour  ajouter  une  adresse  e-mail

1  compte  de  messagerie

3.  Saisissez  l'adresse  e-mail  dans  la  zone  Envoyer  à .

1

2.  Sélectionnez  l'un  des  16  emplacements  d'adresse.

Pour  des  informations  complètes  sur  la  garantie  de  ce  produit,  veuillez  vous  reporter  à  la  déclaration  de  garantie  limitée  
disponible  sur  paradox.com/Terms  ou  contactez  votre  distributeur  local.  Les  spécifications  peuvent  changer  sans  préavis.

Des  brevets  américains,  canadiens  et  internationaux  peuvent  s'appliquer.  Paradox  est  une  marque  ou  des  marques  
déposées  de  Paradox  Security  Systems  (Bahamas)  Ltd.  ©  2019  Paradox  Security  Systems  (Bahamas)  Ltd.  Tous  droits  
réservés.

Il  n'est  pas  nécessaire  d'être  connecté  pour  être  tenu  informé  des  changements  d'état  de  votre  système.  En  

sélectionnant  Configuration  e-mail,  vous  pouvez  configurer  votre  IP150  pour  envoyer  des  notifications  par  e-mail  

à  un  maximum  de  16  adresses  e-mail.

L'écran  Journal  des  événements  vous  permet  de  visualiser  les  événements  qui  se  sont  produits  sur  votre  système.

Remarqueÿ:  Si  "Accès  Web  bloqué"  est  activé  après  avoir  entré  un  code  utilisateur  incorrect  après  cinq  tentatives,  la  
page  Web  sera  bloquée  pendant  15  minutes.
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