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SIA-DC + FTP

Programmation sur PC  

Paramétrage ARC (télésurveilleur)  
Sur le portail Hik-PartnerPro, cliquer Configuration  à distance pour entrer la page de 

configuration de la centrale.

 

  

 

 

Aller dans le menu Communication -> Centre de réception d'alarmes. Renseigner les 

champs comme ci-dessous:

ARC1 : Activé

Type de protocole : SIA-DCS

GMT Activé

Type de récepteur d'alarme : IP

Adresse IP du récepteur d'alarme : 

Numéro de port: 

Code de compte : Votre numéro de transmetteur ou la « prom »

Mode de transmission : TCP

Expiration après : 20
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Nombre de nouveaux transferts : 3

Taux d'interrogation : Désactivé

Test périodique : Activé

Intervalle des tests périodiques : 

Sociétes : Le central d'alarme en france 

Mode de transfert d'images PIRCAM : Vidéo

Vérification des intrusions en tant que service : Activé

 

  

 

 

Paramétrage FTP  

Aller dans le menu Communication -> FTP. Renseigner les champs comme ci-dessous:

Type de FTP: FTP préféré
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Activer le FTP : Activé

Type de récepteur d'alarme : IP

Serveur FTP : 

Numéro de port: 

Type de protocole : FTP

Activer l'anonymat : Désactivé

Nom d'utilisateur : 

Mot de passe : 

Structure du répertoire : Enregistrer dans le répertoire racine
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Programmation sur portable  

Paramétrage ARC (télésurveilleur)  
Sur l'application Hik-PartnerPro, cliquer sur l'icône en haut à droit. Puis aller dans le 

menu Paramètres de communication -> Centre de réception d'alarmes (ARC)

 

    

 

Renseigner les champs comme ci-dessous:

ARC1 : Activé

Type de protocole : SIA-DCS

Vérification des intrusions en tant que service : Activé

Sociétes : Le central d'alarme en france 

Mode de transfert d'images PIRCAM : Vidéo

Type d'adresse : Adresse IP

Adresse du serveur : 

Port: 

Code de compte : Votre numéro de transmetteur ou la « prom »

Mode de transmission : TCP

Délai d'attente de nouvelle tentative : 20
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Tentatives : 3

Option d'interrogation : Désactivé

essai périodique : Activé

Intervalle d'essai périodiques : 

UTC : Activé

 

    

 

  

 

Paramétrage FTP  
Aller dans le menu Paramètres de communication -> FTP. Renseigner les champs 

comme ci-dessous:

Activer le FTP : Activé

Type de protocole : FTP

Type d'adresse : Adresse IP

Adresse du serveur : 

Port: 

Nom d'utilisateur : 

Mot de passe : 
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Structure du répertoire : Enregistrer dans le répertoire racine
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