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Routeur Wi-Fi

Comment configurer la fonction Wi-Fi pour la caméra Wi-Fi HIKVISION

1) Définir I'adresse IP du réseau local

1) Branchez la caméra et le PC au méme routeur. Exécutez le logiciel SADP , puis toutes les caméras IP du méme LAN
seront affichées dans le logiciel. Définissez I'adresse IP de la caméra (telle que 192.168.1.10)

@ sapp G
S —— Refresh I Modify Network Parameters
O|iD -+ | Device Type
001 2CD7AB5GO-IZS  Active 8000  V5.5.81build 80 50-12520181
v 002 Active 8000  V5.5.61build .. 80 3G \".'EU!mI Device Serial No: | DS-2CD2443G0-IW201809¢
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004 DS-2CD2T85FWD-I18 Active 8000  V5.5.53build 80 DS-2CD2T85FWD-18201 g
005 DS-2CV2QR1FD-IW  Active 92.168.1.133 8000  V5.4.4build 11 80 DS 2CV2Q21FD-IW20181
ibre 255.255.255.0
006 DS-PWA32-HSR Active 192.168.1.157 8000  V1.0.0build 1.. 192.168.1.1 80 DS-PWA32-HSR2018072
Gateway: |10.9,97.254
Addre
P6 Prefix Length: |54
HTTP Por BO
Admin Paseword: | sesesess
Fargot Password
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2)yDéfinissez I'adresseyIP du réseau local sans fil

1) Saisissez l'adresse IP (192.168.1.10) dans le navigateur |[E pour vous connecter.
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2) Allez dans Configuration> Réseau> TCP/IP. Et puis nous pouvons veérifier 'adresse IP du LAN. Il est
192.168.1.10

Live View Playback Picture Configuration

TCPAP DDNS PPPoE Port NAT
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1 Ssystem Lan ) Wian

NIC Type |.Aui0 v/

II Basic Settings I [] DHCP
BORSEE = IPv4 Address [ [s21ee1.10 || [est]

O VideoiAudio IPv4 Subnet Mask [256:255.255.0 ]
[E] image IPv4 Default Gateway [10.9.97 254 |
E Event IPv6 Mode |Route Advertisement V|| View Route Advertisement |
Storage IPv6 Address

|Pv6 Subnet Mask

IPv6 Default Gateway

Mac Address 58:03:b:8b:58:41
MTU [1500 ]
Multicast Address [ ]

¥ Enable Multicast Discovery

3) Accédez a Configuration> Réseau> Parametres avancés> Wi-Fi, puis cliguez sur Rechercher. Nous pouvons
rechercher tous les routeurs Wi-Fi & proximité. Veuillez sélectionner le routeur Wi-Fi, puis saisissez les bons
parameétres du routeur Wi-Fi. Et puis cliquez sur Enregistrer.
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| Advanced Settings
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[&] Event

B storage

Live View

Playback

Picture

Configuration

SNMP FTP Email Platform Access HTTPS QoS integration Protacol Network Service
[+ Enable
Wireless List Search
No SSiD Working Mode Security Mode Channel Signal Strength Speed(Mbps) Connection Status
1 l TP-LINK_2 4G Manage WPA2-personal 1 100 150 Connected J
2 HIK-Office Manage WPA2-personal 1 100 150 Disconnected
3 TPGuest017B Manage WPA2-personal 1 100 150 Disconnected
4 HIK-Office Manage WPA2-personal 6 98 150 Disconnected
5 HIK-Office Manage WPA2-personal 1 92 150 Disconnected
6 HIKVISION Manage not-encrypled ] 92 150 Disconnected
7 HIK-Office Manage WPA2-personal " 84 150 Disconnected
HIK-Office Manage WPA2-personal 6 82 150 Disconnected
9 HIK-Office Manage WPA2-personal 1 76 150 Disconnected
10 S e e Manage WPA2-personal 2 72 150 Disconnecied
" HIKVISION Manage not-encrypled 6 72 150 Disconnected
12 HIK-Office Manage WPA2-personal 1 68 150 Disconnected
13 chang_tp Manage WPA2-personal 8 62 150 Disconnected i
Wi-Fi
SsID [TP-LINK_2.4G
Network Mode (® Manage
Security Mode WPA2-personal v
Encryption Type TKIP v
Key 1@

définir I''P du WLAN sur 192.168.1.155.

&) Local
E system

(O oo ]

Basic Settings

Advanced Settings
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Test

Live View Playback Picture
TCPAP | DDNS  PPPoE  Port  NAT
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1 _DHCP
IPv4 Address [192.168.1.155
IPv4 Subnet Mask 1255.255.255.0 |

IPv4 Default Gateway
Mac Address

Multicast Address

DNS Server
Preferred DNS Server

Alternate DNS Server

1192.168.1.1

d0-c5-d3-81-c0-47

]

[/ Enable Multicast Discovery

[8.8.8.8
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4) Accédez a Configuration> Réseau> Paramétres de base> TCP/IP> Wlan. Et ensuite, nous pouvons
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3) Connectez-vous ala caméra via WLAN

1) Débranchez le cable entre la caméra et le routeur. Lorsque nous exécutons le SADP, I'lP WLAN sera

affiché dans le logiciel

@ saop
Total number of online devices 6 Export Refresh | Modify Network Parameters
: 2 ? Enable DHCP
01D - | Device Type | Status | IPv4 Address | Port | Software Ver... | IPv4 Gate... | HTTP P.. | Device Serial No. )
Enable Hik-Can
) AB5GO-1ZS  Active 2 3.1 8000 1 4
FWD-18 Active 8000 V5.5.5. Der
003 DS-2CD4A35FWD-... Active 1.2 8000 V5.4.5build 1
B 004 DS-2CD2443G0IW  Active 192.168.1.155 8000 V5.5.61build ... 192.168.1.1 80 DS-2CD2443G0-IW2014
005 DS-2CV2Q21FD-IW  Active 192.168.1.133 8000 V5.4.4build 1... 192.168.1.1 8 DS-2CV2Q21FD-IW20181
006 DS-PWA32-HSR Active 192.168.1.157 8000 V1.0.0build 1.. 192.168.1.1 80 DS-PWA32-HSR2018072
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Admin Pa: d:
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3) Nous pouvons avoir une vue en direct de la caméra
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Premier choix pour les professionnels de la sécurité

Assistance technique HIKVISION
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