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Adressage des périphériques
radio sur Risco Agility

1. Méthode d’apprentissage RF (via
autoprotection)
Pour adresser rapidement les périphériques radio sur la centrale Agility

appuyez longtemps sur le bouton se trouvant en facade, au bout de 5 sec
un bip retentit et les led clignotent les unes apres les autres.

Envoyez maintenant un message d’écriture depuis le périphérique radio
vous souhaitez ajouter sur le systeme, le périphérique radio doit
impérativement étre alimenté pour étre appris.
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Comment envoyer un message d’écriture (transmission) :

Périphérique sans fil Envoi d'un message d'écriture

Détecteur/Contacts Appuyez sur le contact d’autoprotection
pendant 3 secondes

Clavier bidirectionnel Appuyez simultanément sur les 2 touches

Dpendant au moins 2 secondes

Clavier monodirectionnel Appuyez deux fois sur la touche (:D

Télécommande Appuyez sur le bouton @ pendant 2
monodirectionnel secondes au moins.
Télécommande Appuyez simultanément sur les 2 touches
bidirectionnelle ﬁ @ :
) pendant au moins 2 secondes
Détecteur de fumée Insérez la batterie. Le message d’écriture sera
transmis automatiquement dans les 10
secondes.
Siréne Appuyez sur le bouton de réinitialisation sur

la siréne (RESET). Dés qu'un son retentit au
niveau de la sirene, vous avez 10 secondes
pour appuyer pendant 3 secondes au moins
sur le contact d’autoprotection.

Détecteurs de gaz, CO Appuyez sur le bouton test pendant 3
secondes au moins.

Télécommande panique a | Appuyez pendant 7 secondes au moins sur
2 boutons les deux boutons

L'unité centrale accusera réception par un bip si le message d’écriture es
passeé.

Lorsque vous aurez terminé |I'apprentissage des différents périphérique
Quittez le mode d’adressage en appuyant brievement sur le bouton de I'L
centrale.
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2. Adressage depuis le clavier

Il est possible d'exécuter un adressage via le clavier de deux manieéres différentes : en
effectuant un adressage RF ou en entrant le numéro de série du périphérique.

Pour exécuter un adressage RF via clavier, suivez cette procédure :

1. Allez dans le menu Installateur et sélectionnez Programmation = Periphérique
radio = Adressage = 1) Adressage RF. Le systeme passe immédiatement en
mode d'adressage.

2. Envoyez un message d’écriture du périphérique. (Voir le tableau : Méthode de
transmission de messages d'écriture, p. 3-6)

3. L'unité centrale accusera réception par un bip de la transmission. Si le systeme
reconnait le périphérique, le LCD du clavier affiche le numéro de série et la
catégorie de celui-ci. Le systeme alloue automatiquement au périphérique le
prochain numeéro d'index disponible.

Pour exécuter un adressage, via le clavier et en utilisant le numéro de série, suivez cette
procédure :

1. Allez dans le menu Installateur et sélectionnez Programmation = Périphérique
radio = Adressage = 2) Par n° de Série. Entrez le numéro de série a 11 chiffres du
périphérique.

2. Le systeme reconnait automatiquement le périphérique et lui attribue le prochain
numéro d'index disponible. Le systeme vous informera du type de périphérique
et indiquera son emplacement.
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. Adressage depuis le logiciel Configuration

Software

Il est possible d'exécuter de deux manieres différentes un adressage de périphérique sans
fil, via le logiciel de configuration : en effectuant un adressage RF ou en entrant le numéro

de série du périphérique.
Pour exécuter un adressage RF dans le logiciel de configuration :

1. Etablissez une communication entre I'unité centrale et le logiciel de configuration.
(Pour plus d'informations, consultez le manuel du Logiciel de configuration).

2. Ouvrez l'écran Activités > Adressage de matériel sans fil.

3. Cliquez sur le bouton uAdresser Cette opération réglera I'unité centrale en
mode d'adressage. Le message suivant s'affichera alors a I'écran : Le systeme est

en mode d'adressafe. Activez maintenant votre accessoire.

\ Le systéme est en mode
1 }) apprentissage. ENVOyezr un message
' ECRITURE depuis voire pénphéngue

4. Envoyez un message d’écriture du peéripherique. (Voir le tableau p. 3-6)

5. L'unité centrale accusera réception par un bip de la transmission. Si le systeme
reconnait le périphérique, 'écran Adressage de matériel sans fil indiquera que
I'adressage a réussi. Le numeéro de série, type d'accessoire et numeéro d'index
s'atficheront. Le numeéro d'index est automatiquement attribué par le systeme.

Note : 5inécessaire, vous pouvez modifier le numeéro d'index du périphérique sans fil en le

sélectionnant et en ré-appuyant sur le bouton

6. Pour adresser un périphérique sans fil supplémentaire, cliquez sur le bouton

. Effacer puis répétez les étapes de 3 a 5.
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Pour exécuter un adressage par numero de série a partir du logiciel de configuration :

1. Etablissez une communication entre 1'uniteé centrale et le logiciel de configuration
en sélectionnant Communication > Connexion dans le menu principal. (Pour plus
d’informations, consultez le manuel du Logiciel de configuration).

2. Ouvrez l'écran Adressage de materiel sans fil. Dans la section Adressage, entrez le
numeéro de série du périphérique.

Note : Le numéro de série se trouve sur le periphérique.

3. Sélectionnez le numeéro d'index du périphéerique sans fil. Le numéro d'indexation
est automatiquement attribué par le systeme.

4. Appuyez sur le bouton (HAGIESSERLD

"l. Le systéme adresse & periphéngue
¥ ' )j } radio, veulllez patienter...
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5. L'unité centrale accusera réception de la transmission en émettant un bip. Si le

systéme reconnait le périphérique, 1'écran Adressage de matériel sans fil indique
que l'adressage a reussi.
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Exemple d’adressage

Voici I'emplacement du menu Adressage Matériel Sans Fil
ainsi qu’un apercu de I'adressage par numéro de série,

7 Configuration Software [Administrator]

Client  Affichage Communication  Outil Adressage
WS A B (R
RISC@ Muméro de série: |U4EUUUEESE4 |
Ez .
= @ Configuration Software Index: | [Auturnath I.J'E]
é- Q veditec 2
© £ Informations persannelles Type d'accessoire: |Détecteur Bidirectionnel | D
2 EB Agility [Local - COM1]

- ([ Paramétres de connexion

- [] vue d'ensemble

- Periphérigues RF

DZone's

. ]:lTélécommandes
- [ claviers entification
; Identificat
S |::>
- [ Extension &/s Numéro de série:
DCndes
= @ Communication

& @ Méthode Type d'accessoire: |

= [Jrc

Fleon | Lecture ducode...
[ reeae
]:ITéIésur\reiHance - — —
: [ Logiciel de Configuration Suppression perlpherlque
- [ suivez-Moi
=[] cloud Muméro de série; | |

D Audio

D Programmes Horaires

= @ Activités

Adressage Matériel Sans Fl
D Etat
: D Tests

]:‘ Ma] centrale

Index: | |

Type d'accessoire; | |

Toute I'équipe du service technique Veditec vous remercie pour votre attention.
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