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Déballage  et  tutoriel  du  système  IP  PoE

1.  Topologie

2.  Déballage

Préparation

Les  caméras  sont  alimentées  par  PoE.

1.  NVR  PoE,  caméra  IP

Lorsque  vous  créez  un  système  IP  via  une  connexion  PoE,  vous  aurez  besoin  de  PoE  NVR  et  de  caméras  PoE.

2.  Carte  mémoire,  bande  étanche,  disque  dur,  câble  HDMI,  câbles  réseau,  moniteur.
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bande  étanche,  disque  dur,  câbles  réseau,  câble  HDMI  et  moniteur.

a)  Desserrez  les  vis  et  retirez  la  bulle  de  la  caméra.

Sortez  le  NVR,  les  accessoires  et  les  caméras  de  la  boîte,  préparez  la  carte  mémoire,

3.  Caméra  d'installation
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b)  Installer  la  carte  mémoire
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c)  Collez  le  gabarit  de  perçage  au  mur  ou  au  plafond  et  suivez  l'invite  pour  percer  le  trou  de  vis

d)  Enfoncez  la  vis  d'expansion  dans  le  trou  de  vis
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f)  Réglez  l'angle  de  l'objectif.

e)  Fixez  la  caméra  au  mur  ou  au  plafond  avec  une  vis
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h)  Installer  la  veste  imperméable

g)  Fermez  la  bulle
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i)  Enroulez  du  ruban  adhésif  étanche  autour  du  câble  d'alimentation
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Remarque :  une  protection  étanche  est  indispensable !

j)  Retirer  le  film  protecteur

Machine Translated by Google



Produit: Page:

Date :  11/04/2020Titre: v1.0

NVR,  Caméra

Version:

9  sur  17

9

Déballage  et  tutoriel  du  système  IP  PoE

4.  Installez  le  disque  dur  dans  le  NVR

a)  Desserrez  les  vis  et  retirez  le  couvercle  du  NVR
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b)  Connectez  les  câbles  au  disque  dur
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c)  Fixez  le  disque  dur  au  bas  du  NVR
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d)  Connectez  les  câbles  au  NVR

Remarqueÿ:  Le  câble  réseau  entre  le  NVR  et  la  caméra  doit  être  à  moins  de  100ÿmètresÿ!

a)  Connectez  les  caméras  aux  interfaces  PoE  du  NVR  avec  les  câbles  réseau.

e)  Installez  le  couvercle  arrière  Remarqueÿ:  Le  modèle  de  disque  dur  doit  figurer  dans  la  liste  des  disques  durs  compatibles.

c)  Connectez  l'adaptateur  secteur  et  la  souris.

b)  Connectez  le  NVR  à  un  moniteur  avec  le  câble  HDMI.

5.  Connexion
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6.  Configuration

Remarque :  La  caméra  doit  être  en  statut  inactif  ou  partager  le  même  mot  de  passe  avec  le  NVRÿ!

a)  Mettez  le  NVR  et  le  moniteur  sous  tension.  Entrez  le  mot  de  passe  administrateur  deux  fois  et  la  caméra  IP

mot  de  passe  d'activation.
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b)  Définissez  le  schéma  de  déverrouillage,  sélectionnez  la  langue  du  système.

c)  Réglez  l'heure  et  cochez  la  case  Initialiser  le  disque  dur,  cliquez  sur  Suivant,  puis  quittez  l'assistant
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Pas  de  détails Oui  Non?

d)  La  vue  en  direct  des  caméras  réseau  commencera  à  s'afficher  sur  le  moniteur  après  environ  30

dans  l'image  en  direct

Remarque :  Le  type  de  programme  d'enregistrement  par  défaut  est  Continu  et  l'heure  du  programme  d'enregistrement  est  7*24.

secondes  et  toutes  les  caméras  seront  enregistrées  sur  le  disque  dur.  Cela  

signifie  que  cette  chaîne  enregistre  une  vidéo.

7.  Liste  de  contrôle
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a)  Que  puis-je  faire  lorsque  l'interface  d'affichage  en  direct  du  NVR  affiche  AUCUN  LIENÿ?

changer  le  câble  réseau

ÿ  Si  l'alimentation  est  anormale,  essayez  de  rebrancher  le  câble  réseau  dans  le  port  PoE  ou

ÿ  Vérifiez  l'état  en  ligne  de  la  caméra  sur  l'interface  de  gestion  de  la  caméra,  assurez-vous  que  la  caméra  est  en  ligneÿ;

c)  Que  puis-je  faire  lorsque  l'interface  d'affichage  en  direct  affiche  un  type  de  flux  non  pris  en  chargeÿ?

ÿ  Modifiez  le  type  d'encodage  du  sous-flux  de  la  caméra  de  MJPEG  à  H.265  ou  H.264.

ÿ  Vérifiez  le  réglage  de  l'affichage  en  direct  sur  l'interface  Configuration—Affichage  en  direct—Affichage,  assurez-vous  que  le  réglage  

de  l'affichage  en  direct  du  canal  est  normal.

b)  Que  puis-je  faire  lorsque  la  caméra  s'affiche  hors  ligne  sur  le  NVRÿ?

d)  Que  puis-je  faire  lorsque  l'interface  de  lecture  n'affiche  aucun  fichier  vidéoÿ?

ÿ  Vérifiez  l'état  de  la  caméra  sur  l'interface  de  gestion  de  la  caméra,  s'il  affiche  L'utilisateur

ÿ  Vérifiez  l'état  du  disque  dur  sur  l'interface  du  disque  dur,  s'il  n'est  pas  initialisé,  initialisez  le

le  nom  ou  le  mot  de  passe  est  erroné,  remplacez  le  mot  de  passe  du  canal  par  le  mot  de  passe  de  la  caméraÿ;  ÿ

disque  durÿ;

S'il  indique  que  la  caméra  IP  n'existe  pas ,  vérifiez  l'état  du  port  PoE  sur  la  caméra

ÿ  Vérifiez  le  calendrier  d'enregistrement  sur  l'interface  Record—Schedule,  si  le  calendrier  d'enregistrement  est

vide,  définissez  le  calendrier  d'enregistrement.

Gestion—Caméra—Interface  de  configuration  PoE,  assurez-vous  que  l'alimentation  de  la  caméra  est  normaleÿ;

4

Le  câble  réseau  de  la  caméra  et  le  cordon  d'alimentation  sont-ils  étanchesÿ?

L'état  du  disque  dur  est-il  normalÿ?

3 La  vue  en  direct  de  toutes  les  caméras  est-elle  normaleÿ?

2 Toutes  les  caméras  sont-elles  en  ligneÿ?

5

1

La  lecture  de  toutes  les  vidéos  de  la  caméra  est-elle  normaleÿ?

8.  FAQ
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